Hantec-

Grin-Ex Allwetter

Griinbelagsentferner
fiir das ganze Jahr

e wirkt das ganze Jahr Uber selbststandig
e kein Schrubben oder Nachspilen nétig
e mit Depotwirkung

Grin-Ex Allwetter wird eingesetzt zur Reini-
gung von Wanden, Mauern, Zdunen, Boden-
flachen, Dachern, Treppen, Wegen etc. Es eig-
net sich auch fiir den Einsatz auf Holzoberfla-
chen. Griinbelag, Algen oder andere Umwelt-
verunreinigungen werden mihelos entfernt.

Grin-Ex Allwetter wird ein- bis zweimal aufge-
bracht und wirkt durch seine Depotwirkung
das ganze Jahr. Durch natirliche Umweltein-
flisse wie Regen oder Schnee, reinigen sich
die Oberflachen selbststdandig. Noch bevor die
Vegetation im nachsten Jahr von neuem be-

-Hantec-

Grin [x Allwetter

| ginnt, sind die Oberflachen von den genann-
— ten Verunreinigungen befreit.
Anwendung:

Grin-Ex Allwetter wird im Mischungsverhalt-
nis 1:5 mit Wasser verdiinnt. Danach wird es
per Sprihgerat oder GieBkanne satt auf die
Oberflachen aufgetragen. Bei starken Verun-
reinigungen den Vorgang nach einigen Tagen
wiederholen. In Einzelfédllen kann dieser Effekt
sogar Uber mehrere Jahre anhalten.

Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nebel/ Dampf/
Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutz-
handschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI
VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeiftihren. BEI
BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder du-
schen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mog-
lichkeit entfernen. Weiter aussptilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENT-
RUM/Arzt anrufen. Verschittete Mengen aufnehmen. Enthalt gemaR
EG 648/2004 VO Detergenzien: 5-15% kationische Tenside, auf 100 g
Produkt 12,5 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylchloride; 1,0 g N-(3-Ami-
nopropyl)-N- dodeylpropan- 1,3 diamin Biozide vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
BAuA-Reg.nr. N-118616

Nur fur den gewerblichen Gebrauch

Gefahr
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