Hantec GmbH

Siphon Frei

L Hantec-

Siphon Frei

Haontec-

Rohrfreikonzentrat, wirkt kalt und
warm

e Deseitigt Verstopfungen und Ablage-
rungen wie Haare, Fette und Speise-
reste in klrzester Zeit

e Dbeseitigt unangenehme Geriiche und
Biofilme in einem Arbeitsgang

o greift Kunststoff-, Metallrohre und
Dichtungen nicht an

e kein verklumpen

e keine eigene Hitzeentwicklung

Anwendung:

Zur Grundreinigung 1:1 verdiinnt mit Wasser in
den verstopften Abfluss einbringen, nach 10 bis
20 Minuten mit viel Wasser nachspliilen. Bei
starkeren Verschmutzungen ggf. langer einwir-
ken lassen bzw. Vorgang wiederholen. Zur Vor-
beugung 1:3 mit Wasser verdiinnt in den Ab-
fluss eingeben und nach 10 bis 20 Minuten mit
wenig Wasser nachspilen. Zur Geruchsbe-
kampfung 1:2 mit Wasser verdiinnt in den Ab-
fluss geben und nach 10 bis 20 Minuten mit we-
nig Wasser nachspilen.

Nicht in Aluminiumgefafen anmischen. Kann
bei empfindlichen Kunststoffen wie Acryl oder
Korian Verfarbungen hervorrufen.

Siphon Frei niemals mit anderen Chemikalien
oder Rohrreinigungsprodukten in Kontakt
bringen!

Gefahrenhinweise & Sicherheitshinweise:

Kann gegentiiber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verdtzungen
der Haut und schwere Augenschiaden. Nebel/Dampf/Aerosol nicht einat-
men. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz
tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiih-
ren. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminier-
ten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/du-
schen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit
entfernen. Weiter spiilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt an-
rufen. Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermei-
den. Enthalt: Natriumhypochloritidsung, Natriumhydroxid, Alkohole,
C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze

pH-Wert: 12,5-13,5 Nur fur den gewerblichen Gebrauch.
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